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1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.
1. DANE OGOLNE.

Na zlecenie inwestora projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 73 w Sieradzu na budynek
o funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze
socjalnym wraz z urzadzeniami budowlanymi. Przebudowa budynku realizowana
bedzie w technologii tradycyjnej, z materiatow ogolnie dostepnych na miejscowym
rynku

W ramach opracowania projektuje sie zmiane uktadu funkcjonalnego $cianek w
budynku celem utworzenia mieszkan o charakterze socjalnym. W budynku od
strony potocno-zachodniej zostanie przebudowana nizsza cze$¢ budynku, w
ktorej zaprojektowano $wietlice, $mietnik oraz przebudowane zostanie wej$cie do
budynku. W budynku przebudowane zostana $cianki dziatowe na poszczegdinych
kondygnacjach, wymienione zostang warstwy podiogowe na kondygnacjach
mieszkalnych, dobudowane kominy, wymienione zostanie pokrycie dachu. Uktad
$cian nos$nych oraz stropy nie ulegng zmianie. Na zewnatrz zostanie wyburzona
istniejgca rampa wraz wiatrotapem stanowigcym dodatkowe wejscie do budynku.

2. EKSPERTYZA  TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO
STWIERDZAJACEGO JEGO STAN BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI
DO UZYTKOWANIA.
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Zdjecie nr 1 — widok od strony ulicy Wojska Polskiego.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis



OPIS TECHNICZNY

Zdjecie nr 3 — widok $ciany szczytowe).

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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Istniejacy na dziatkach inwestora budynek bedzie podiegat przebudowie.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest elewacjg frontowg od strony ulicy
Wojska Polskiego.

W trakcie wizji lokalnej wykonano szereg odkrywek pozwalajgcych okresli¢ uktad
i rodzaj gtéwnych elementéw konstrukgcji budynku wraz z okresleniem ich stanu
technicznego pod katem mozliwosci przebudowy.

24. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH STANU TECHNICZNEGO.

2.1.1. Uksztaltowanie terenu wokét budynku.

Teren wokot budynku oraz  dojscia do budynku utwardzony jest ptytami
chodnikowymi. Dojécia z ptyt chodnikowych maja duzo nieréwnosci. Piyty
chodnikowe sg w $rednim stanie technicznym.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg rurami spustowymi bezposérednio na
teren wokot budynku.

2.1.2. Fundamenty.

Istniejgce fundamenty wykonane jako zelbetowe, natomiast mury fundamentowe
wykonane zostaty jako ceglane. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
zawilgocenia muréow fundamentowych. Stan techniczny muréw fundamentowych
oceniam jako sredni.

2.1.3. Mury konstrukcyjne.

Budynek zostat wykonany w konstrukcji mieszanej szkieletowej z wypetnieniami
murowanymi.

Mury konstrukcyjne wykonane sg z cegly silikatowej, natomiast wtorne
uzupetnienia oraz zamurowania zostaty wykonane z pustaka zuzlowego oraz
bloczka ceramicznego.

Stan techniczny muréw oceniam jako $redni.

2.1.4. Stropy.

W budynku zostaty wykonane stropy gestozebrowe zelbetowe typu DZ.

Podczas wizji lokalnych nie zauwazono zadnych ugie¢, nadmiernych zarysowan
swiadczacych o ztej pracy istniejacych stropow.

Stan techniczny stropdw oceniam jako dobry.

2.1.5. Klatka schodowa.

Do piwnicy oraz na pietra budynku dosta¢ si¢ mozna klatkg schodowg o
konstrukcji zelbetowe] zlokalizowang przy murze szczytowym budynku.
Przedmiotowa klatka jest dwubiegowa o szerokoéci biegu 151cm i 147cm, w
poszczegdinych biegach jest po 11 stopni. Na poszczegéinych potpigtrach
wykonane zostaty spoczniki o szerokosci 133cm i 140cm.

Stan techniczny klatki schodowej ocenia sig jako dobry.

2.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Cze$é okien zostata wymieniona na PCW, pozostatle okna drewniane.
Pozostawiona stolarka okienne jest w zlym stanie technicznym.

Zewnetrzna stolarka drzwiowa PCW, stalowa oraz drewniana — w $rednim stanie
technicznym.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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Drzwi zewnetrzne prowadzgce do pomieszczenia wezta PEC wymienione zostaty
na nowe stalowe — w dobrym stanie technicznym.

2.1.7. Podiogi.

W budynku wystepuja podtogi drewniane (parkiety), z wyktadziny dywanowe;j
oraz z lastryka w korytarzach, ktore noszg liczne $lady znacznego zuzycia
mechanicznego a ich stan techniczny ocenia sig¢ w wiekszos$ci jako zty.

2.1.8. Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne sg w $rednim stanie technicznym.

2.1.9. Dach.

Dach nad budynkiem wykonano z ptyt dachowych typu DKZ opartych na
$ciankach azurowych.

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa w uktadzie dwuwarstwowym.

Stan techniczny konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego okresla sie jako
dobry.

2.1.10. Rury spustowe i rynny dachowe.
Rynny dachowe i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe sg w $rednim stanie technicznym.

2.1.11. Przewody kominowe.
Kominy w przedmiotowym budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, w
srednim stanie technicznym.

2.1.12. Elewacje.

Na czeséci elewacje nie sg otynkowane, widoczna jest cegta silikatowa.

Na pozostatej czesci wykonano tynki zewnetrzne cementowo-wapienne. Podczas
przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono liczne zarysowanie oraz ubytki
tynkéw. Stan techniczny tynkéw zewnetrznych oceniam ponizej sredniego.

Stan techniczny powitok malarskich oceniam jako zly, farba jest ztuszczona,
wyblakta, brudna z licznymi $ladami zaciekow.

2.2. OPINIA KONCOWA.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako $redni, o zréznicowanych stopniach
zuzycia poszczegodlnych elementow.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy stanu technicznego
poszczegdinych elementow budynku i przeprowadzeniu obliczen statyczno-
wytrzymatoéciowych ich pracy w nowych warunkach tzn. po  wykonaniu
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania stwierdza si¢ ze budynek
moze podlegaé projektowanej przebudowie i w sposéb bezpieczny mozna
bedzie go uzytkowaé.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH WYBURZEN.

3.1. W miejscu gdzie projektowana jest Swietlica oraz pomieszczenie $mietnika
usytuowana jest parterowa czes¢ budynku, ktéra obecnie stanowi wejscie do
budynku. Ze wzgledu na swdj stan techniczny oraz koniecznosé zaprojektowania
nowego uktadu pomieszczen oraz strefy wejScia ta czesé budynku zostata
przeznaczona przebudowy. Po jej obrysie zaprojektowano nowy ukfad
pomieszczen.

Parterowa cze$¢ budynku od strony pétnocno-zachdoniej wzniesiona zostata w
technologii tradycyjnej, murowana z cegly ceramicznej peinej z dachem

jednospadowym krytym papa.

Zdjecie nr 5 — widok na parterowg czesé od poéinocno-zachodnie]

OPRACOWAL mgr inzZz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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Opis stanu istniejgcego.

Budynek murowany z dachem jednospadowym krytym papg. Elementy bryty
gtownej:

- strop zelbetowy kryty papa,
- Sciany murowane,

- fundamenty zelbetowe,

- obrébki blacharskie i elementy odwodnienia dachu- blacha ocynkowana,
- stolarka okienna — drewniana,
- stolarka drzwiowa- stalowa i drewniana.

Opis stanu technicznego.

Przedmiotowy obiekt przeznaczony do przebudowy jest w $érednim stanie
technicznym.

3.2. Wyburzeniom bedg podlega¢ fragmenty sScian dziatowych na
poszczegolnych kondygnacjach zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Demontowane beda istniejagce warstwy podlogowe na kondygnacjach
nadziemnych. Zdemontowana zostanie takze stolarka okienna i drzwiowa
przewidziana do wymiany. Rozbiérce podlegaja takze wszystkie kominy
wentylacyjne i dymowe wychodzgce ponad pota¢ dachu. Rozebrane zostang
takze schody zewnetrzne wraz z rampa, stanowigce wejscie do budynku od
strony ulicy Wojska Polskiego oraz schody zewnetrzne przy wejsciach od strony
podworka.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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Zdjecie nr 7 — widok schodéw zewnetrznych oraz rampy od strony ul. Wojska Polskiego.

Opis stanu istniejacego.

Budynek murowany z dachem jednospadowym krytym papg. Konstrukcja dachu
— ptyty dachowe typu DKZ.

Elementy budynku - bryta gtéwna:

- dach z ptyt dachowych DKZ opartych na $ciankach azurowych;

- stropy zelbetowe gestozebrowe typu DZ,

- §ciany murowane,

- fundamenty zelbetowe,

- obrébki blacharskie i elementy odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej,
- stolarka okienna PCW, fragmentami drewniana,

- stolarka drzwiowa PCW, stalowa, drewniana.

3.3. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢c teren,
w odpowiedni sposob oznakowaé prowadzenie robot rozbidrkowych.
Nie przewiduje sie wykonania zadnych rob6t przygotowawczych.

Rozbiorka elementéw budynku bedzie prowadzona metodg tradycyjng.

Zakres roboét rozbiérkowych zwigzanych z przebudowa budynku pokazano
na rysunkach dokumentacji projektowej.

OPRACOWAL mgr inzZz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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3.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRZY PROWADZEN|U ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Oznakowaé miejsca rozbidrki.
Ogrodzi¢ teren robot.

Zatrudnionych pracownikow przy rozbiérce nalezy doktadnie zapoznaé
z zakresem prac oraz wyposazy¢ w odziez roboczg, kaski ochronne, okulary
i rekawice oraz komplet potrzebnych narzedzi.

Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy wykonywaé w czasie
opadéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia znajdujgce sie
w zasiegu robot rozbiorkowych muszg by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone.
Robotnicy pracujgcy na wysoko$ci 4m i powyzej powinni byé zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej przygotowanie
zawodowe i uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie

Roboty  rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem  warunkéw
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB w sprawie bezpieczenstwa
i higieny przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. Nr 47 poz.401)

Przed przystapieniem do robét remontowych nalezy zobowigza¢ wykonawce do
opracowania  szczegOtowej wewnetrzne]  instrukcji  prowadzenia  robot
rozbiorkowych wg. wytycznych rozporzadzenia MBiPMB. (Dz.U. Nr 47 poz.401)

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU.

4.1. ZAKRES ZMIAN.

Na zlecenie inwestora projektuje sie¢ przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 73 w Sieradzu na budynek o
funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze
socjalnym.

Przebudowa budynku przy ulicy Wojska Polskiego polega¢ bedzie na:

- zmianie sposobu uzytkowania na budynek z lokalami mieszkalnymi o
charakterze socjalnym,

- wykonaniu wyburzen i zamurowan w piwnicy w celu uzyskania nowego podziatu
na pomieszczenia techniczne oraz komorki lokatorskie,

- wykonaniu wyburzen oraz zamurowan na kondygnacjach nadziemnych w celu
uzyskania nowego podziatu na samodzielne i spetniajgce warunki techniczne
mieszkania o charakterze socjalnym,

- przebudowie parterowej strefy wejécia do budynku wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi ($wietlica, Smietnik),

- wykonaniu $cianek dziatowych z gazobetonu odmiany 600 w celu podziatu
pomieszczen,

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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- wybudowaniu nowych schoddw z poziomu wejScia na poziom parteru o
parametrach spetniajgcych warunki techniczne,

- dociepleniu scian zewnetrznych styropianem EPS 70-040 oraz wetng mineralng
o grubosci 15cm (zgodnie z dokumentacja),

- dociepleniu dachu styropianem EPS 100-038 gr. 20cm oraz wymianie pokrycia
dachu,

- wykonaniu kominéw wentylacyjnych z systemowych pustakéw wentylacyjnych,
- montazu drzwi prowadzacych do poszczegdlnych mieszkan,

- montazu drzwi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI 30 z klatki
schodowej prowadzgcych na poszczegolne kondygnacje budynku,

- montazu klapy oddymiajgcej w dachu nad klatkg schodowg,

- montazu nowych drzwi wewnetrznych w poszczegdinych mieszkaniach,
- wymianie posadzek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych,

- wymianie instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod-kan, grzewczej,

4.2. FUNDAMENTY.
Wg opisu konstrukgiji.

4.3. SCIANY FUNDAMENTOWE.
Wg opisu konstrukcji.

4.4. SCIANY BUDYNKU.
Wg opisu konstrukgji.

4.5. KOMINY.

W budynku projektuje sie szeregi komindéw wentylacyjnych, ktére to kominy
wykonane beda z systemowych pustakow wentylacyjnych o przekroju kanatu
19x19cm. Ksztaltki kominowe powyzej stropu ostatniej kondygnacji i ponad potacia
dachu nalezy obmurowac cegta ceramiczng petng i otynkowad.

Kominy na gtébwnym budynku zakonczone wywiewkami dachowymi oraz
turbowentami celem uzyskania odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach.

W kominie na niskiej czesci budynku otwory wentylacyjne otwiera¢ na obie strony
komina a z wierzchu komin zakohczy¢ petng czapka kominowg ktdra nastepnie
obrobi¢ nalezy obrébkag z blachy powlekanej nadajgc jej odpowiednie spadki. Na
otworach wentylacyjnych zatozy¢ nalezy kratki zabezpieczajgce przed ptakami i
innymi insektami. Zaleca sie wykonanie pojedynczej kratki wentylacyjnej mocowanej
na kotwy do lica zewnetrznego komina zakrywajgcej jednoczesnie kilka otworow
wentylacyjnych.

Na zewnatrz budynku znajduje sie réwniez istniejacy systemowy komin spalinowy z
pomieszczenia wezta PEC.

4.6. NADPROZA:
Wg opisu konstrukgiji.

OPRACOWAL: mgr inZz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis



OPIS TECHNICZNY

=

4.7. STROPY.
Wg opisu konstrukgiji.

4.8. WIENCE.

W(g opisu konstrukgji.
4.9. NADPROZA.

Wg opisu konstrukgji.
4.10. SCHODY.

Wg opisu konstrukcji.

4.11. POKRYCIE DACHU.

Pokrycie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej w uktadzie dwuwarstwowym.

4.12. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

W budynku zaprojektowano stolarke okienng PCW dopuszcza sie jednak inny

rodzaj materiatu z ktérego wykonana zostanie wmontowana stolarka.
Klamki - kolor biaty.

Okna szklic szkilem warstwowym jednokomorowym o wspoiczynniku
U=0,9W/m?K. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna winien byé nie
wyzszy niz U=1,3W/m?K. W oknach stosowaé¢ okucia obwiedniowe z mozliwoscig
czterostopniowego uchytu. Okna powinny posiada¢ funkcje rozszczelnienia

(mikrowentylacja).

We wszystkich pomieszczeniach typu kuchnia lub pokéj z aneksem kuchennym

nalezy stosowaé nawiewniki w gornej czesci okna lub w otworze okiennym.

W przypadku zastosowania okien charakteryzujacych sie wspotczynnikiem
infiltracji ,a” mniejszym niz 0,3m*/(mhdaPa®”) nalezy stosowaé nawiewniki w

gérnej czesci okna, lub w otworze okiennym.

Wymiary stolarki pobra¢ z natury. Oscieznice okien i drzwi mocowa¢ do $cian
za posrednictwem kotew stalowych. Rozstaw tgcznikdw (kotew | wkretéw) na
dtugosci osciezy winien by¢é nie wigkszy niz 100cm. Styki ramy okna
z osciezami uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Ubytki tynku osciezy uzupeic
zaprawg cementowo-wapienng badZz przy uzyciu szpachli a nastepnie

pomalowac.

Drzwi zewnetrzne w gtéwnym wejsciu do budynku oraz w pomieszczeniu swietlicy
aluminiowe, kolor szary. Profile aluminiowe ciepte min. 65mm. Wszystkie

przeszklenia drzwi zewnetrznych szkli¢ szktem bezpiecznym.
Drzwi zewnetrzne do $mietnika — stalowe.

Stolarka okienna w kolorze biatym, stolarka drzwiowa w kolorze szarym.

Dopuszcza sie inne kolory stolarki.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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4.13. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
4.13.1. Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe wykonaé na parterze z gazobetonu odmiany 600.

Murowanie $cian dziatowych nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczenia linii jej
przebiegu, a nastepnie wypoziomowa¢ dolng warstwe. Jes|i szlichta podtogowa
jest wykonana doktadnie, nie ma potrzeby poziomowania pierwszej warstwy;
mozna ja utozy¢ bezposrednio na spoinie.

Dowigzanie $ciany dziatowej do $ciany nosnej wykonaé przy pomocy kotew
wykonanych ze stali nierdzewnej, ktérg wmurowa¢ w co trzecig spoine, lub
wigzania murarskiego. Kotwy jednym koncem powinny by¢é wmurowane
w $ciane nosna, a drugim zatopione w spoinie $ciany dziatowe;.

Murujgc bloczki nalezy pamieta¢ o przesunigciu spoin pionowych o minimum
8cm.

4.13.2. Docieplenie.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy celem uzyskania wymaganego
wspotczynnika termicznego muru docieplic od zewnatrz poprzez zastosowanie
bezspoinowych systeméw ocieplania BSO. Ocieplenie zaprojektowano z ptyt
styropianowych EPS 70-040 oraz z wetny minerainej (zgodnie z rysunkami
dokumentacji projektowej) o grubosci 15cm.

Przygotowanie podfoza do mocowania systemu, mocowanie profili cokotowych
oraz izolacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami technologicznymi dla
wybranego typu ocieplenia.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary
miedzy ptytami szersze niz 2 mm doktadnie wypetnione paskami styropianu lub
specjalng pianka uszczelniajagcg. W przypadku nierownosci, powierzchnie
styropianu przed kotkowaniem nalezy wyréwnac przez przetarcie papierem
$ciernym i doktadnie oczyscic.

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu piyt styropianowych,
przy okresie przerwy diuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac
nalezy sprawdzi¢ jako$¢ styropianu. Plyty pozotkte i o pylacej powierzchni
nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a nastepnie starannie je oczysci¢ z
pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki,
wymagajg naprawy poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej
i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka. Ocieplenie wykonczy¢
tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojgce;j.

4.13.3. Tynki zewnetrzne.

Na zewnatrz projektuje sie skucie luznych i poodparzanych tynkow a nastgpnie
uzupetnienie powstatych ubytkéw tynkami dwuwarstwowymi cem-wap kat. Il1.
Nastepnie mury dociepli¢ od zewnatrz poprzez zastosowanie bezspoinowych
systemow ocieplania BSO. Zgodnie z punktem 4.13.2. Docieplenie.

Tynki §cian i cokotu mineralne malowane farbg sylikonowsg, nakrapiane (faktura
Jbaranek” 1,0mm) w kolorze wg. opisu Kkolorystyki. (alternatywnie tynk
mineralny barwiony w masie, tynk sylikatowy, sylikonowy lub akrylowy).

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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UWAGA!!! Podane w powyiszym opracowaniu rozwiazania wskazujace
konkretny produkt lub system sa jedynie rozwiazaniami przyktadowymi
wskazujacymi  konieczne do osiagnigcia parametry techniczne
zastosowanego systemu. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
rownowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktéw dowolnego
producenta pod warunkiem osiagnigcia parametréw technicznych
lepszych badz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego
systemu.

4.13.4. Tynki wewnetrzne.

Na $&cianach istniejgcych nie przewidzianych do wyburzenia skué luzne
i poodparzane fragmenty tynkow, nastgpnie uzupetni¢ ubytki powstate po
skuciu oraz wykonan nowe tynki na scianach i stropach nowoprojektowanych.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kategorii IV tréjwarstwowe
z zewnetrzng warstwg w postaci gtadzi gipsowej.

Uwagal!!

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw stosowaé zgodnie z warunkami
technicznymi rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy podioze oczyscié
i zmy¢ woda, a nastepnie dokona¢é jego odbioru i uzyskaé akceptacje na
wykonanie tynkow.

4.13.5. Schody zewnetrzne.
Schody zewnetrzne z kostki betonowej typu POLBRUK.
4.13.6. Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne.

Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej lub powlekanej.
Rynny @150 i rury spustowe @120 z blachy ocynkowanej lub powlekane;
w kolorze szarym. Alternatywnie inne kolory harmonizujgce z kolorem dachu.
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

4.14. INSTALACJE.
Przebudowywany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
- elektryczng,
- odgromowa,
- radiowo-telewizyjna,
- domofonowa,
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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4.15. ZESTAWIENIE POWIERZCHI UZYTKOWYCH BUDYNKU:

PIWNICA
-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06

-1.07.
-1.08.
-1.09.
-1.10.
-1.11.
-1.12.
-1.13.
-1.14.
1.18.
-1.16.
-1.17.
-1.18.
-1.19.
-1.20.
-1.21.
-1.22.
-1.23.
-1.24.
-1.25.
-1.26.
-1.27.
-1.28.
-1.29.
-1.30.
-1.31.
-1.32.
-1.33.
-1.34.
-1.35.
-1.36.
-1.37.
-1.38.
-1.39.

. Klatka schodowa

Komérka nr 1

. Pom. techniczne

. Korytarz

. Korytarz

. Komorka nr 2
Komorka nr 3
Korytarz
Komorka nr 4
Komérka nr 5
Korytarz
Komérka nr 6
Komoérka nr 7
Korytarz
Komérka nr 8
Komorka nr 9
Korytarz
Korytarz
Komérka nr 10
Komoérka nr 11
Korytarz
Komérka nr 12
Komoérka nr 13

Komérka nr 14
Komorka nr 15
Komorka nr 16
Komérka nr 17
Komérka nr 18
Komorka nr 19
Komorka nr 20
Komérka nr 21
Komoérka nr 22
Korytarz

Komérka nr 23
Komorka nr 24
Komorka nr 25
Komérka nr 26
Komorka nr 27

Pom. techniczne

- 12,44 [m?)
- 10,81 [m?]

3,09 [m?]

- 34,20 [m?

4,08 [m?]
6,86 [m?]
7,57 [m?]
5,24 [m?]
5,62 [m?]
7,16 [m?]
3,77 [m?3
7,19 [m?]
7,33 [m?]
3,70 [m?]
7,26 [m?]
6,87 [m?]
7,97 [m?]
3,18 [m?
7,17 [m?]
4,59 [m?]
17,41 [m?]
8,33 [m?]
6,56 [m?]
2,39 [m?]
5,43 [m?]
3,67 [m?
3,67 [m?]
6,42 [m?]
4,92 [m?]
5,10 [m?]
6,41 [m?]
6,59 [m?]
7,00 [m?]
1,49 [m?]
6,32 [m?]
3,34 [m?
8,86 [m?]
9,87 [m?
7,76 [m?]

— 16~
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-1.40. Pom. wezet PEC - 21,56 [m?)
-1.41. Komérka nr 28 - 852 [m?
RAZEM 307,67 [m?]
PARTER:
0.01. Wiatrotap - 5,33 [m?3
0.02. Klatka schodowa - 37,05 [m?
0.03. Hall - 36,93 [m?]
0.32. Pom. na rowery - 421 [m?
0.33. Swietlica - 26,61 [m?]
0.34. Smietnik - 7.34[m?
117,47 [m?]
Mieszkanie M1
0.04. Korytarz - 4,66 [m?]
0.05. tazienka - 3,92 [m3
0.06. Pokéj z aneksem kuch. - 19,40 [m?]
0.07. Pokgj - 10,17 [m?]
38,15 [m?]
Mieszkanie M2
0.08. Korytarz - 7,08 [m?]
0.09. Pokoj - 12,12 [m?3
0.10. Kuchnia - 4,42 [m?
0.11. Lazienka - 412[m?
27,74 [m?
Mieszkanie M3
0.12. Korytarz - 4,98 [m?]
0.13. Pokdj - 13,31 [m?]
0.14. Kuchnia - 4,90 [m?]
0.15. Lazienka - 449m%
27,68 [m?]
Mieszkanie M4
0.16. Korytarz - 9,20 [m?]
0.17. Pokoj - 10,99 [m?]
0.18. Pokdj z aneksem kuch. - 13,53 [m?]
0.19. Pokoj - 522[m?
38,94 [m?]

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis
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Mieszkanie M5

0.20. Przedpokgj - 4,16 [m?
0.21. Pokéj z aneksem kuch. - 28,41 [m?)
0.22. tazienka - 10,88 [m2]
0.23. tazienka - 364 m?
47,09 [m?]
Mieszkanie M6
0.24. Korytarz - 4,15[m?
0.25. Lazienka - 3,94 [m?
0.26. Pokdj - 11,19 [m?
0.27. Pokoj z aneksem kuch. - 19.94 [m?
39,22 [m?]
Mieszkanie M7
0.28. Korytarz - 4,46 [m?]
0.29. Pokéj z aneksem kuch. - 19,63 [m?]
0.30. Pokdj - 10,31 [m?]
0.31. Lazienka - 367 [m?
38,07 [m?]
RAZEM 374,36 [m?]
| PIETRO:
1.01. Klatka schodowa - 24,92 [m?]
1.02. Korytarz - 36,97 [m?]
61,89 [m?]
Mieszkanie M8
1.03. Korytarz - 4,45[m?
1.04. Pok¢j z aneksem kuch. - 19,60 [m?]
1.05. Pokdj - 10,23 [m?]
1.06. Lazienka - 4,05[m?
38,33 [m?]
Mieszkanie M9
1.07. Korytarz - 457 [mY
1.08. Lazienka - 3,96 [m?
1.09. Pokdj - 10,21 [m?]
1.10. Pokoj z aneksem kuch. - 19.49 [m?
38,23 [m?]

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis



OPIS TECHNICZNY

Mieszkanie M10
1.11. Korytarz - 432 [m?
1.12. Lazienka - 3,94 [m?
1.13. Pokgj - 9,86 [m?
1.14. Pokdj z aneksem kuch. - 19.04 [m?]
37,16 [m?
Mieszkanie M11
1.15. Korytarz - 8,86 [m?
1.16. Pokoj - 11,28 [m?
1.17. Pokéj z aneksem kuch. - 13,90 [m?3
1.18. Lazienka - 529 m?
39,33 [m?}
Mieszkanie M12
1.19. Korytarz - 421[m?
1.20. Pokéj z aneksem kuch. - 28,95 [m?]
1.21. Pokdj - 11,18 [m?
1.22. tazienka - 359 [m%
47,93 [m?]
Mieszkanie M13
1.23. Korytarz - 411 [m3
1.24. bazienka - 4,03[m3
1.25. Pokdj - 11,33 [m?]
1.26. Pokdj z aneksem kuch. - 19.87 [m?]
39,34 [m?]
Mieszkanie M14
1.27. Korytarz - 446 [m?]
1.28. Pokoj z aneksem kuch. - 19,74 [m?]
1.29. Poké;j - 10,45 [m?]
1.30. tazienka - 364[m?
38,29 [m?]

RAZEM 340,27 [m?]

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz. arch. MarcinGwis



OPIS TECHNICZNY

Il PIETRO:

2.01. Klatka schodowa - 24,86 [m?]
2.02. Korytarz - 36,95 [m?]
61,81 [m?]

Mieszkanie M15
2.03. Korytarz - 447 [m?
2.04. Pokdj z aneksem kuch. - 19,26 [m?
2.05. Pokgj - 10,28 [m?3
2.06. tazienka - 4,03 [m?
38,04 [m?})

Mieszkanie M16
2.07. Korytarz - 474 [m?
2.08. tazienka - 3,86 [m?
2.09. Pokoj - 10,37 [m?]
2.10. Pokéj z aneksem kuch. - 1941 [m?]
38,38 [m?}

Mieszkanie M17
2.11. Korytarz - 473 [m?
2.12. tazienka - 3,84 [m?]
2.13. Pokdj - 9,91 [m3
2.14. Pokoj z aneksem kuch. - 19,81 [m?]
37,29 [m?]

Mieszkanie M18
2.15. Korytarz - 9,07 [m?
2.16. Pokoj - 11,16 [m?]
2.17. Pokoj z aneksem kuch. - 13,95 [m?]
2.18. Lazienka - 528[m4
39,46 [m?]

Mieszkanie M19
2.19. Korytarz - 4,19 [m?
2.20. Pokdj z aneksem kuch. - 28,88 [m?]
2.21. Pokéj - 11,15 [m?]
2.22. tazienka - 355[m?
47,77 [m?

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
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Mieszkanie M20

2.23. Korytarz - 3,90 [m?%
2.24. tazienka - 3,95 [m7
2.25. Pokoj - 11,58 [m?]
2.26. Pokéj z aneksem kuch. - 19,60 [m?]
39,03 [m?
Mieszkanie M21
2.27. Korytarz - 484 [m?
2.28. Pok¢j z aneksem kuch. - 19,53 [m?
2.29. Pokdj - 10,59 [m?
2.30. tazienka - 363[m7
38,59 [m?]

RAZEM 339,97 [m?

Il PIETRO:

3.01. Klatka schodowa - 17,89 [m?]
3.02. Korytarz - 37.34 [m?]
55,23 [m?]

Mieszkanie M22
3.03. Korytarz - 4,49 [m3
3.04. Pokéj z aneksem kuch. - 19,33 [m?]
3.05. Pokgj - 10,37 [m?]
3.06. tazienka - 3.96[m?
38,15 [m¥

Mieszkanie M23
3.07. Korytarz - 477 [m?
3.08. kazienka - 3,83[m?
3.09. Pokgj - 10,54 [m?]
3.10. Pok¢j z aneksem kuch. - 19.44 [m?]
38,58 [m?]

Mieszkanie M24
3.11. Korytarz - 4,50 [m?
3.12. bazienka - 3,83[m3

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
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3.13. Pokdj - 9,98 [m?]
3.14. Pokoj z aneksem kuch. - 18,99 Im?
37,30 [m?—]
Mieszkanie M25
3.15. Korytarz - 8,94 [m?
3.16. Pokdj - 11,08 [m?
3.17. Pokdj z aneksem kuch. - 13,44 [m?)
3.18. Lazienka - 5,07 [m?%
38,53 [m?
Mieszkanie M26
3.19. Korytarz - 425 [m?
3.20. Pokoj z aneksem kuch. - 28,50 [m?
3.21. Pokéj z aneksem kuch. - 11,17 [m?]
3.22. kazienka - 352m?
47,44 [m?
Mieszkanie M27
3.23. Korytarz - 3,82 [m?
3.24. Pok¢j z aneksem kuch. - 401 [m?
3.25. Pokoj - 11,32 [m?]
3.26. tazienka - 19,45 [m?]
38,60 [m?]
Mieszkanie M28
3.27. Korytarz - 470 [m?
3.28. Pokoj z aneksem kuch. - 19,40 [m?]
3.29. Pokdj - 10,45 [m¥
3.30. tazienka - 3,68[m?
38,23 [m?

RAZEM 332,06 [m?]

POWIERZCHNI A UZYTKOWA RAZEM 1694,33 [m?]

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen w budynku mierzone zgodnie z Polskg Normg
PN-70/B-02365.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
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4.16. KOLORYSTYKA ELEWACJI :

- stolarka okienna — kolor biaty,
- stolarka drzwiowa — kolor szary np. ral 7042,
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy:
= Sciany — kolor ,ztamany” biaty np. Kreisel 28086,

= pasek pomiedzy oknami w poziomie 3 kondygnacji nadziemnej — KREISEL
20614,

= pasek w poziomie ostatniej kondygnacji — KREISEL 20606,
rozmieszczenie poszczegolnych koloréw wg rysunku kolorystyki elewacji
- cokot — tynk zewnetrzny cienkowarstwowy kolor szary np. KREISEL 27562,
- kominy — ponad dachem tynk w kolorze cokotu — KREISEL 27562,

- dach kryty papag,

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej lub blachy stalowej powlekanej w
kolorze szarym,

- parapety — w kolorze szarym,

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow wykonczeniowych oraz innego

zestawu zharmonizowanej kolorystyki.

UWAGA!!! Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace
konkretny produkt lub system s3a jedynie rozwigzaniami przykladowymi
wskazujagcymi  konieczne do osiagnigcia parametry techniczne
zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych rozwigzan 2z =zastosowaniem produktéw dowolnego
producenta pod warunkiem osiagnigcia parametréw technicznych lepszych

badz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu,

4.17. TECHNOLOGIA BUDYNKU.

Projektowany budynek jest obiektem o 4 kondygnacjach nadziemnych, na
ktérych zaprojektowano 28 mieszkan (7 mieszkan na kazdej z kondygnadji)
oraz 1 kondygnacji podziemnej, gdzie zaprojektowano komorki lokatorskie oraz
pomieszczenia techniczne. W nizszej czesci budynku, w poziomie wejscia
zaprojektowano rowniez $wietlice dla mieszkancow. Wejscie gtéwne do

budynku znajduje sie w elewacji potnocno-wschodniej.

4.17.1. WEJSCIE DO KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO.

Drzwi wejéciowe aluminiowe do klatki schodowej zaprojektowano jako
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,20m i wysoko$ci 2,00m oraz szerokoéci skrzydta
gtéwnego 0,9m w $wietle oscieznicy. Wysoko$¢ progow nie moze przekroczyc

0,02m. Skrzydta drzwiowe zaprojektowano jako szklone szktem bezpiecznym.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
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Zabrania sie umieszczania odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub
podobnych urzadzen wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w
szerokosci drzwi wejSciowych.

Drzwi wejSciowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano systemowy daszek w systemie NRO
chronigcy przed wptywami atmosferycznymi oraz o$wietlenie elektryczne.

4.17.2. SMIETNIK.

W parterze budynku zaprojektowano wyodrebnione pomieszczenie dostepne
bezposrednio z zewnatrz, w ktérym znajdowac sie beda pojemniki na $mieci.
Sciany pomieszczenia zmywalne, podtoga gres. Pomieszczenie wyposazy¢
w kratke Sciekowa oraz kran ze zlaczkg do weza. W pomieszczeniu tym
projektuje sie wentylacje grawitacyjna.

Drzwi wejsciowe do $mietnika zaprojektowano jako dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,20m i wysokoéci 2,00m oraz szerokosci skrzydta gtéwnego 0,9m w
swietle oscieznicy. Wysoko$¢ progoéw nie moze przekroczyé 0,02m. Skrzydta
drzwiowe petne, stalowe. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Nad wejsciem zaprojektowano systemowy daszek w systemie NRO chroniacy
przed wptywami atmosferycznymi oraz oéwietlenie elektryczne.

4.17.3. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Pomieszczenia w parterze budynku sa udostepnione dla osob
niepetnosprawnych.

Uksztattowanie utwardzen przy wejsciu umozliwia poruszanie sie osobom na
wozkach.

Progi w drzwiach wej$ciowych majg maksymalnie wysokos¢ 0,02m.

Na poziom parteru osoba niepetnosprawna dostanie si¢ za pomocg platformy
pionowej np. Kali B900 zamontowanej od strony potnocno-zachodniej budynku.

Zgodnie z §55.3 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami —
nie projektuje sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 4 kondygnacyjnym
dzwigu osobowego.

4.17.4. MIESZKANIA.

W projektowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym zaprojektowano
tacznie 28 mieszkan ( 7 mieszkan na kazdej kondygnacji).

Kazde z mieszkan dostepne bezposrednio z korytarza o szeroko$ci okoto
1,94m. Do lokali mieszkalnych zaprojektowano drzwi o szerokosci 0,9m
i wysokosci 2,00m w $wietle oscieznicy, otwierane do wewnatrz mieszkan. W
mieszkaniach korytarze majg co najmniej 1,20m szerokosci.

Wysokoéé pomieszczerh mieszkalnych w zaleznosci od kondygnacji znajduje sie
w przedziale od 2,93m do 3,05m.

W mieszkaniach zaprojektowano drzwi wewnetrzne (do kuchni, tazienek, pokoi)
o szerokosci 0,8m i wysokosci 2,00m w $wietle o$cieznicy, bez progéw. Drzwi
do tazienek zaprojektowano jako otwierane na zewngtrz pomieszczen,

OPRACOWAL mgr inZz Roman Katuza
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wyposazone w dolnej czesci w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

W pomieszczeniach kuchennych i tazienkach zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng. W mieszkaniach, gdzie pokoj dzienny jest potgczony z aneksem
kuchennym w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
z podtgczeniem do niej okapu wywiewnego oraz odprowadzenie powietrza
z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym.

We wszystkich pomieszczeniach typu kuchnia lub pokéj z aneksem
kuchennym nalezy stosowaé nawiewniki w goérnej czesci okna lub w
otworze okiennym.

Zgodnie Polska Normg PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej strumien powietrza
usuwanego z pomieszczen kuchni z oknem zewn%trznym wyposazonej w
kuchenke gazowa wynosi 70m°h, w tazience — 50m°/h. Zgodnie z tg norma
zaprojektowano do poszczegolnych pomieszczen kominy wentylacyjne
zakoniczone wywiewkami dachowymi (ich liczba oraz wysoko$¢ spetnia wymogi
normy). Dodatkowo zaprojektowano na kominach turbo wenty (ich
rozmieszczenie zgodnie z dokumentacja projektowg — inst. Sanitarne).

W celu doprowadzenia powietrza do w/w pomieszczen nalezy w gornej czesci
okna lub w otworze okiennej zastosowaé nawiewniki.

Wszystkie tazienki w mieszkaniach maja kubature wigkszg niz 6,5m°.

W tazienkach przewidziano kabiny natryskowe, umywalki, miski ustepowe oraz
miejsce na ustawienie automatycznej pralki domowe;.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego odnos$nie lokali
socjalnych — przewidziano co najmniej powierzchnie pokoi przypadajgcg na
cztonka gospodarstwa domowego nie mniejszg niz 5m? a w przypadku
jednoosobowego lokalu min. 10m*.

Na parterze zaprojektowano 2 mieszkania (M2 i M3) z przeznaczeniem dla
max. 2 osob, pozostate mieszkania przeznaczone sg dla max. 3 oséb.

Pomieszczenia mieszkalne i kuchenne zaprojektowano jako oswietlone
$wiattem dziennym gdzie stosunek powierzchni okien, liczony w $Swietle
oscieznicy, do powierzchni podtogi jest wiekszy niz 1:8.

Na klatce schodowej balustrady o wysokosci 1,10m o maksymalnym przeswicie
pomiedzy pretami 0,12m.

4.19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej w poddanym przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania istniejagcym budynku biurowym w Sieradzu, powiat
sieradzki na lokale o charakterze socjalnym zostaly opracowane na
podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciw-pozarowej obiektu
sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczeri przeciwpozarowych oraz na podstawie Postanowienia
tédzkiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarnej w
todzi (znak: WZ-5595.197.2015 z dnia 21.10.2015 r.) zatwierdzajgcego
ekspertyze techniczna.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
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4.19.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

pow. zabudowy x 468,38 m%

pow. uzytkowa - 1694,33 m*

kubatura - 6829,59 m*;

max. wysokos¢ - budynek niski (4-kondygnacyjny);
liczba kondygnacji nadziemnych - 4.

liczba kondygnaciji podziemnych - 1.

4.19.2. Odlegtos¢ od obiektow:

Budynek zlokalizowany jako wolnostojacy w odlegtosci ok. 3m od $ciany
zewnetrznej budynku na dzialce sasiedniej. Sciana istniejgca poddanego
przebudowie nie spetniata wymagan $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (zostata
dostosowana do przepisow zgodnie z pkt. 6 Postanowienia). W odlegtosci do 8 m od
budynku nie znajdujg sie ponadto inne zabudowania. W odlegto$ci do 60 m nie
znajdujg sie stacje gazu plynnego z naziemnymi zbiornikami LPG.

4.19.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych,;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostate materiaty paine
to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha
sie od 200 do 300 °C. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych celom ewakuaciji,
nie projektuje sie zastosowania materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.
Pomieszczenie techniczne w piwnicy przeznaczone jest na wezet cieplny. W
pozostatych pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy sktadowane bedg materiaty
dla potrzeb obstugi poszczegélnych mieszkan (piwnice lokatorskie). Zostanie
wprowadzony pisemny zakaz sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W
budynku do celéw przygoto-wywania positkow bedg wykorzystywany indywidualne
butle 11 kg na gaz propan — butan.

4.19.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przemystowo - magazynowe PM, dla
ktorych okresla sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

4.19.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Zgodnie z przepisami budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
W zadnym z pomieszczen budynku liczba oséb nie przekroczy 50. Na wszystkich 4
kondygnacjach budynku zlokalizowano tgcznie 28 mieszkan. Liczba osob w budynku
wyniesie ok. 120.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
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4.19.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - | Afmosfery wybuchowe.

Zapobieganie wybuchowi | ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i

metodologia”.

4.19.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Zgodnie z przepisami budynek stanowi jedng strefe pozarowa, ktorej
powierzchnia nie przekroczy powierzchni dopuszczalnej wynoszacej 8000 mZ.
t.aczna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi ok. 1671,66 m?. Piwnica
budynku zostanie wydzielona pozarowo zgodnie z pkt. 4 PostanOWIema

4.19.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL IV niskiego [N], 4-kondygnacyjnego
zgodnie z przepisami wymaga si¢ klasy odpornosci pozarowej ,D” ze wszystkimi
elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO). Klasa odpornosci ogniowej $cian
wewnetrznych, w tym obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz El
30. Stropy budynku posiadajg wymagang klasge odpornosci ogniowej REI 30.
Konstrukcja dachu od strony pomieszczen uzytkowych wydzielona stropem
zelbetowym.

4.19.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

e Diugosé przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu
do wyjécia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m.

e Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi jest wigksza od 0,9 m.

e tgczna szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy wynosi 0,9 m, a w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

e Szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi 148
cm (przy wymogu 120 cm).

» Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz
budynku.

e Sciany pomiedzy mieszkaniami posiadajg klase odpornosci ogniowej El 30
(ciany murowane z cegty).

o Podtogi na drogach ewakuacyjnych sg wykonane z materiatow niepalnych.

e Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV, przy jednym kierunku ewakuacji przekraczaty dopuszczalne 60 m do drzwi
wyjsciowych z budynku i wynosity ok. 71 m (co byto przedmiotem uzyskanego
odstepstwa).

o Kierunki i wyjécia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku znakami
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. Symbole
graficzne — Barwy bezpieczeristwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa,

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
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e Na poziomie parteru budynku zostanie zamontowanga barierka ochronna
uniemozliwiajgca omytkowe zejscie ludzi do piwnicy (zgodnie z pkt. 5
Postanowienia).

Budynki mieszkalne posiadajg zwigkszone wymagania w stosunku do klasy
odpornosci ogniowej obudowy drog ewakuacyjnych jak i przegréd budowlanych
pomiedzy lokalami mieszkalnymi. Klasa odpornosci ogniowej tych elementow
jest nie mniejsza niz 30 minut (EI 30). Czas ewakuacji oséb z 4 kondygnacji
budynku jest wiec uzalezniony od tej odpornosci ogniowej. Przy zatozeniu
obtozenia 7 mieszkan na tej kondygnacji w ilosci ok. 30 oséb czas ewakuaci
dotyczyt bedzie pokonania jedynie korytarza ewakuacyjnego o dtugoséci ok. 19,5
m do drzwi ,strefy bezpieczne]’ jakg jest klatka schodowa obudowana i
wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu. Czas ten wyniesie niespeina
kilka minut uwzgledniajac poruszanie sie ewentualnie oséb w zadymieniu. W
rozpatrywanym budynku dla celow pionowej ewakuacji stuzag wewnetrzne
schody state — 1 klatka schodowa. Biegi i spoczniki schodéw spetniaja
wymagang klase odpornosci ogniowej R 30 (budynek w klasie ,D” odpornosci
pozarowej). Szerokos¢ biegdw jest zachowana i wynosi nie mniej niz 120 cm,
natomiast szeroko$¢ spocznikéw jest zawezona do ok. 134 cm (co bylo
przedmiotem odstepstwa).

4.19.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w
szczego6lnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu);

e w budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjnej;
o w budynku zastosowano instalacje elektroenergetyczng do oswietlenia
pomieszczen i zasilania pomieszczen technicznych;

budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa;

e budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(kubatura powyzej 1000 m?®) zgodnie z pkt. 8 Postanowienia;

e obreb klatki schodowej zostanie wyposazony w os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne o zwiekszonym natgzeniu do 5 luksow (zgodnie z pkt. 1
Postanowienia);

e pozioma droga ewakuacyjna (korytarz) w piwnicy budynku zostanie
wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o podstawowym
natezeniu 0,5 luksa (zgodnie z pkt. 2 Postanowienia).

4.19.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzadzen
gasniczych, systeméw sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
o ile to mozliwe z podaniem informaciji o ich sprawnosci technicznej);

State urzgdzenia gasnicze w budynku nie sg wymagane.

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe Srednicy 25mm - z wezami
potsztywnymi 20m / 30m nie sg wymagane.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu
(klapa dymowa) zgodnie z pkt. 3 Postanowienia.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
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4.19.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

W uwzglednieniu przepiséw budynek nie wymaga wyposazenia w podreczny
sprzet gasniczy tj. gasnice przenosne.

4.19.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana ilosé wody do celéw
przeciwpozarowych dla budynku stuzgca do zewnegtrznego gaszenia pozaru
powinna wynosi¢ 20dm?/s (kubatura budynku wynosi ponad 5000m?®, powierzchnia
ponad 1000m?). Zaopatrzenie bedzie realizowane z sieci wodociggowe]j miejskiej z
istniejgcych hydrantéw nadziemnych zlokalizowanych w odlegtosciach do 75 m od
budynku na sieci wodociggowej Srednicy w 300 mm w ulicy Wojska Polskiego
(hydrant w odlegtosci ok. 75 m od $ciany budynku, kolejny w odlegtosci ok. 12 m
/hydrant wedtug odrebnego opracowania/).

4.19.14. Drogi pozarowe;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi drég pozarowych, dla
budynkéw niskich (N) ZL IV nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;.
Dojazd mozliwy z drogi miejskiej — budynek zlokalizowany bezposrednio przy
ulicy Wojska Polskiego (wzdtuz drogi) w odlegtosci kilkunastu metréw od krawedzi
jezdni.

5. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgce]
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany
do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane,
ktore sg zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 30.04.2004. NR 92 POZ. 881) powinny posiadac stosowne atesty
i certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest cisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systemow stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentow poszczegolnych systeméw oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym
wpisem do ksiazki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem
do robdt budowlanych powinien opracowaé projekt technologii prowadzenia
planowanych robét budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem
materiatowo-sprzetowym uwzgledniajac w nim swoje mozliwosci techniczno-
sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia
prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
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inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorow;j projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt
lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcym konieczne do
osiggnigcia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiagnigcia parametréw technicznych
lepszych badz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu
nalezy uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong
wpisem do dziennika budowy oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

MEr inz, ROMAN BALUZA
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Sieradz, grudzien 2015 rok.
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku dla
konwencjonalnego systemu zaopatrzenia
W energie

Ciepto sieciowe z cieptowni miejskiej

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania ist. bud. biurowego na lokale mieszkalne o
charakterze socjalnym przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul Wojska Polskiego 73

Sieradz, 2015-11-12

ArCADIa-TERMO 6.3 Licencja dia: GEO-ARCH PAWEL PAWELEGC [LO1]
GEO-ARCH PawetPawelec, ul. Jana Brzechwy 22, 98-200 Sieradz, tel 0 608 123 830, e-mail: geoarch.PP@gmail.com, htip://geo-arch.com.pl
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Projekt: 2
Licencja dla: GEO-ARCH PAWEY PAWELEC [LO1]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu 4 dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu na

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyluowanie

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
1. Przegrody éciany zewnetrzne
2, Wsp. U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m“K] [Wim2+K] epseirieny
L, sz
1 Sciana zewnetrzna gr. 60 cm 45+15 ist 0,19 0,26 Tak
) SZ
2 Sciana zewnetrzna gr. 45 cm 30+15 0,20 0,25 Tak
ist
Sz
3 Sciana zewnetrzna gr. 45 cm 12427 0,10 0,25 Tak
ist
4 Sciana zewnetrzna gr. 40 cm | SZ 40 ist 0,21 0,25 Tak
1. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m?K] WSP'%&“}%XE 2014 ;’gg;;‘l’;i';
1 Dach D1 0,11 0,20 Tak
2 Dach D2 0,11 0,20 Tak
IIl. Przegrody podiogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\mez'K] WSp‘U[\GN\yr%m 2014 ;"g:{r:igi};
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wlmz-K] WSP.L{GV?%M 2014 g;gﬁigi};
) Dz
1 Drzwi zewnetrzne 90/200 1,50 1,70 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1,50 1,70 Tak
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120/200
. DZ
3 Drzwi zewnetrzne 105/210 1,50 1,70 Tak
T Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Warunek speiniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V)\lﬁgz% Wsp. ¢ WT 2914 VV\(’;ngO\%vg -
[Wim*sK] max g
Okno zewnetrzne
; oz Nie
U L L R L % 180 Ge T2k | dotyczy
pieciokomorowym
Okno zewnetrzne
; oz Nie
2 | [fapred 1501120 | 20 00 2l s Tak | dotyczy
pieciokomorowym
Okno zewnetrzne .
; 0z Nie
3 | naprofil jesf 1,10 0,30 1,30 0.35 Tak | yotyezy
pigciokomorowym
Okno zewnetrzne .
: 0z Nie
4 ~ na profilu S195H 1,20 0,30 1,30 0,35 Tak dotyczy
pieciokomorowym
o zﬁﬁrzne s 1,20 0,30 1,30 0,35 Tk | g
pieciokomorowym oIy
Okno zewnetrzne .
: (074 Nie
6 ~ naprofilu 120/180 1,20 0,30 1,30 0,35 Tak dotyczy
pieciokomaorowym

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimia dla przegrod: SZ 45+15 ist, SZ 30+15 ist, SZ 12+27 ist, SZ
40ist, D1,D2

Miesiac firsi min[WW/m’: Kj
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694
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Miesiac krytyczny: Styczen, Luty

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

35

Miesigc fireimnW/M? K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiagc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspolczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

UMM | fraDVAM | fre>frg
Nazwa przegrody | Symbol i & SRESR LS
przegrody | Sy K] 2.K)] WimEK) | VWarunek
1 | Podloga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,852 Speiniony
5 | Seienazewneirzna a5 | e 0975 | 0975>0,718 | Spehi
gr. 60 cm et ' J , , petiony
Sciana zewnetrzna =2
3 gr. 45 cm 30i;'t15 0,20 0,974 0,974 > 0,718 Spetniony
Sciana zewnetrzna 5z
£ gr. 45 cm 121;27 0,10 0,986 0,986 > 0,718 | Spetiony
Sciana zewnetrzna | SZ 40 .
5 gr. 40 cm &t 0,21 0,973 0,973 > 0,718 Spetniony
6 Dach D1 0,11 0,986 0,986 > 0,718 Spelniony
Dach D2 0,11 0,986 0,986 > 0,718 Speiniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01 uzytkowa ‘T
Temperatura wewnetrzna strefy 0, 20,0| °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1671,7| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Gint 7.1 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 275823900| J/K
Stata czasowa budynku T 467 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YVitsim 12| -
- ay 41 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qy g, KWh/m-c
Miesigc | 1 11l v vV \i VIL | vl | X X X XIl

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu tn, h | 744 672| 744| 720| 744 720| 744| 744\ 720| 744| T720| 744

10| -10| 33| 76| 135| 166| 17,5| 179| 129| 66| 38| 07

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1033| g331| 8215| 5903| 3198 1619| 1230| 1033| 3380 | 6592| 7712| 9494
Qun=10Hy*(6-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00{ 0,00| 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00/ 0,00
Qii.2y=10"Hzy"(0-812)tm

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepla przez | 4444

przenikanie Qun=QutQuzy 5| 9331| 8215| 5903| 3198| 1619 1230| 1033 3380 | 6592 | 7712 | 9494
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qqy, KWh/m-c 1684 | 1664 | 3409 | 4189 | 5250 | 5669 | 5446 | 4937 | 3471| 2574 | 1248 | 988

Miesieczne wewn?trzne zyski

ciepta Qin=dint* 10" *Artm 8830| 7976 | 8830| 8546 | 8830 | 8546 | 8830 | 8830| 8546 | 8830 | 8546 | 8830
kWh/m-c

gfjfgi:f (i:lst\];\?}!sﬂi 1 05; 0640 1223 1272 1403 142; 1422 137? ‘120‘17 1 142 9794 | 9819
YH=Qu.an/ Qe 0,41| 042| 060| 0,87| 1,78| 3,54| 4,68| 537| 1,43| 0,70| 0,51 042
YH.1 0,41| 041| 0,51 0,74| 1,32 0,00 0,00 0,00 1,07| 0,60 046| 0,41
VH2 0.41| 051| 0,74| 1,32| 2,66| 0,00 0,00 0,00| 3,40 1,07| 060| 0,46
fum 1,00| 1,00/ 1,00/ 0,91| 0,00/ 0,00 0,00 0,00| 024| 1,00| 1,00{ 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

Zyekéw ciepla, Tism 0,98| 098] 0,95 086 054 028 021| 0,19| 0,64| 092| 0,97 098

Miesigczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qpnan=Qunt -
MH.an*Qu.gn KWh/m-c

1526 | 1365|8780, | 3735, | 344,3
3,78 3,93 90 55 8

684,1| 5874, |9645,| 1388

15,86| 4,18| 2,06 4! 01| 96| 3,84

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy n¢=2(Qu nan), KWhirok 71888,6
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Cieplo sieciowe z cieptowni miejskiej

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A Vv 6, .(Znapotrzebowanie na cieplo
strefy : - > i

- m m c kWh/rok

1 Strefa 01 uzytkowa 1671,66 504841 20,0 71888.59
l_Cilkowite zapotrzebowanie strefy ZQy qa [kWh/rok] 71888,59

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej T

Ciepto sieciowe z cieptowni miejskie]

Ciepto wiasciwe wody, Cy, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 e
Temperatura zimnej wody, 8g 10 °c
Wspéiczynnik korekcyjny, kg 0,80 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 1671,66 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 1,60  dm®/(m’-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qg 40904,85 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Ciepto sieciowe z cieptowni miejskiej

Nazwa zrodia

Cieplo sieciowe z cieptowni migjskiej

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Cieplo sieciowe z cieplowni - Wegiel kamienny
Wspétczynnik Wy 1,30 -
Wspaotczynnik Wy 3,00 s
Energia uzytkowa Qung 71888,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, ©
mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania M g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centrainej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nye

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédla ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej
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Sprawnos¢ przesytu nyq 0,96 - |
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika np o 0,84 .
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom 1% 0,00 KkWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

-

Ciepto sieciowe z cieptowni miejskiej

Nazwa zrodta

Ciepto sieciowe z cieptowni miejskie]

Nr zrodta 1 =

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Cieplo sieciowe z cieplowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Wiy 1,30 -
Wspdiczynnik Wy 3,00 &
Energia uzytkowa Qwnd 40904,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej powyzej 100 kW

Wezet ciepiny kompaktowy z cbudowg, o mocy

Sprawno$¢ wytwarzania nwgq

0,99

Wybrany wariant przesyiu

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

Rodzaj przesyiu cieptej wody

100

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

Sprawnos¢ przesytu nw.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

zasobnika cieplej wody uzytkowe;j

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Sprawno$¢ akumulacji nw.s

1,00

Catkowita sprawnoéé systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,84 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwes 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
Ciepto sieciowe z cieptowni miejskiej

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qn Qpn

kWh/rok kWh/rok

1 Ciepto sieciowe z cieptowni miejskie] 85954,94 |111741,42
Suma 85954,94 |111741,42

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodia

Nazwa zrodta

Qiw Qpw
kWh/rok kWh/rok
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1 Ciepfo sieciowe z cieplowni migjskie]

Suma

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp i+Qpw

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qgn+Quw*Eetpom) / Ar

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A

—35

48609,45 (63192,28

48609,45 |63192,28

1749337

1 kWh/rok

80,50 KWh/(m?srok)

104,65 kWh/(m?-rok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

1671,66 m?

uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartoé¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepie] wody

EPH+W

105,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawiaing
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

105,00

KWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®-rok)

EPmax KWh/(m “srok)

Uwagi

104,65 <

105,00

Warunek spetniony

8)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [kWhi{m?*-rok)]

Q Oceniany budynek

-

1& ,50 ,100 150 200 250 300 350 (400
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Woarunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

mor ir o

9 InZ, argn MARCIN G¥IS
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku dla alternatywnego
systemu zaopatrzenia w energie

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety)
o mocy powyzej 100 kW

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania ist. bud. biurowego na lokale mieszkalne o
charakterze socjalnym przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul Wojska Polskiego 73

Sieradz, 2015-11-12
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quwna

3) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania | wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gespodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 uzytkowa
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1671,7| m*
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 7.1| Wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cn | 275823900 J/K
Stata czasowa budynku T 486,7| h
Udzial granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2] -
= aH 4.1 =
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/im-
Miesiac I I il v Y Vi VIE | vl | IX X Xl Xl
Srednia temperatura
sevnslizha 68, "6 10| 1,0/ 33| 76| 135| 166] 17,5| 179| 129| 66| 3,8 07
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| B672| 744| 720| 744 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez 1033
przenikanie 0 9331| 8215| 5903 | 3198 | 1619| 1230| 1033 | 3380 | 6592 | 7712 | 9494
Qun=10"Hy*(0-0¢)tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
Qp.zy=10°*Hay*(01-01y2)tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 1033
przenikanie Qun=Qu+Qnzy 0 9331| 8215| 5903 | 3198| 1619| 1230| 1033 | 3380 | 6592 | 7712| 9494
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
HsslonEcznisnia. O, KiVhim:c 1684 | 1664 | 3409| 4189 | 5250 | 5669 | 5446 | 4937 | 3471 | 2574 | 1248| 0988
Miesigczne wewn?trzne zyski
ciepla Qin=Qine* 107 At 8830| 7976| 8830| 8546 | 8830| 8546 | 8830 | 8830| 8546 | 8830 | 8546 | 8830
kWh/m-c

ArCADia-TERMO 6.3 Licencja dla: GEO-ARCH PAWEL PAWELEC [LO1]
GEO-ARCH Pawel Pawelec, ul. Jana Brzechwy 22, 98-200 Sieradz, el 0 608 123 830, e-mail: gecarch.PP@gmail.com, hitp://geo-arch.com.pl



Projekt:

—l2-

3

Licencja dla: GEO-ARCH PAWEY PAWELEC [LO1]

Miesieczne zyski ciepla 1051 1224 | 1273 | 1408 | 1421 1427 | 13768| 1201| 1140

Ot Qort Qut KWH/M-C 51 9840) ol sl ol sl e| 7| 7| 4| 9794|819
Y= QH.an/ Qh 0,41| 0,42 060| 0,87 1,78| 3,54 468| 537| 143| 0,70 051| 0,42
YH.1 0,41| 0,41| 051| 0,74| 1,32 0,00| 0,00| 0,00 1,07| 060| 046| 0,41
YH2 0,41| 0,51| 0,74| 1,32| 2,66/ 0,00 000} 0,00 3,40| 1,07| 060| 0,46
- 1,00{ 1,00| 1,00{ 0,91| 0,00 0,00{ 0,00| 0,00/ 0,24| 1,00; 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania

2yskow ciepta, T gn 098| 0,98| 095| 0,86| 054| 028 0,21| 0,19| 064| 092| 097| 0,98
MleSleczpe zapotizebowame 1526 | 1365|8780, | 3735, | 344,3 684.1| 5874, | 9645, | 1388
na energie Qunan=QHnt - 378| 393 a0 55 8 15,86| 4,18 2,06 4 01 96| 3,84
MH,an*QH.gn KWh/m-C ! ! ;
J{oczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2Z(Qp ng,n), KWh/rok 71888,6

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 kW

Zestawienie stref

r— Nazwa strefy A v 6, (Zli;:t:trzebowanle na cieplo
strefy 7 > ” '
- m m Cc kWh/rok
1 Strefa O1 uzytkowa 1671,66 5048,41 20,0 71888,59
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy g [kWh/rok] 71888,59

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 kW
Cieplo wiasciwe wody, Cy 4,19 kJ/(kgK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 %0
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °Cc
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,80 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 1671,66 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm®/(m*“sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwna 40904,85 kWh/rok

3)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 KW

Nazwa zrodia

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety) o
mocy powyzej 100 kW

Nr Zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
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Biomasa

Wspotczynnik Wy

0,20 p

Wspéiczynnik We

3,00 2

Energia uzytkowa Qpng

71888,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do
600 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nu g

0,85 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztionowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej

Sprawno$c regulacii nye

0,82 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawno$c¢ przesytu Ny g

1,00 .

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji np s

0,95 3

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nos$nika My ot

0,66 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom H

977,54 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 kW

Nazwa zrodia

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety) o
mocy powyzej 100 kW

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspoiczynnik Wy 0,20 =
Wspotczynnik Wy 3,00 .
Energia uzytkowa Qund 40904,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,85 -

\ﬂybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
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po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o 0,64 =
Energia na urzagdzenia pomocnicze Ee pomwe 342,56 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 kW

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qx 1 Qp
kWh/rok kWh/rok
; . . o 108568,4
1 Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyze, 100 KW 3 24646,29
Suma 1085684 1 2464620
Przygotowanie ciepiej wody
Nr zrodia Nazwa zrodfa Qkw Qew
kWh/rok kWh/rok

1 Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 kKW 64336,04 |13894,87
Suma 64336,04 |13894,87
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 11+Qpw 38541,16 kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK=(Qg s+Quw+Eeipom) / Ar 104,22 KWh/(m?-rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

do ogrzania, wentylagji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Ay 23,06 kWh/(m?®srok)
Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1671,66 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPLow 105,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, EPrmax 105,00 kWh/(m“+rok)
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok) EPnax KWh/(m srok) Uwagi

E,OS < 105,00 Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [kWh/(m?*-rok)]

ﬂ Oceniany budynek

p

lQ 1

Wymagania dla nowego budynku

50 1100 150 200 1250 300 ,350

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

Mot inz. aren, marCIN GWIS
Upitaniomp bygovly

v spatjalna
& Cheive iy 1 ! k,‘

MR NN Ggg o ‘
ol JE78, 010 Rl gty
Riewd, 2e/udipuus; ket (0549 \./UD
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, W\/SOkoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a)Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows :

do ogrzewania i wentylacji |

da przygotowania cieptej wody uzytkowej

174933,70 |kwh |
111741,42  |kWh
6319228 |kwWh

b) Dostepne nosniki energii

weglel kamienny energia elektryczna biomasa

cieplownia systemowa

c) Warunki przytaczenia - patrz zataczniki

d) Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie

1)|system konwencjonalny

Ciepto sieciowe z cieptowni miejskiej

2)|system alternatywny |

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety) o mocy powyzej 100 kW

e,f)

1

wskaZnik rocznego zapotrzebowania na
[kWh/m2 rok]

energig pierwotna Ep

104,65

./('
W
3

12000 77,

100,00 ¥

80,00 1

60,00 1 7
40,00 - .-'/ =~
20,00 17

0,00 +——r .

W, 16 /5-313/ UlAf3 ﬁu@}%s
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