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Podstawa prawna sporzadzenia programu funkcjonalno - uzytkowego

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.



| CzeSt opisowa

1 Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia.

1.1 Informacje ogdlne o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie oSwieflenia ulic Jesionowej,
Leszczynowej, Debowej, Bukowej, Lipowej w Sieradzu

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow: opinii,
uzgodniefi, decyzji i pozwolef,

- sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- realizacje robdt budowlanych na podstawie tych projektow i specyfikacji technicznych
obejmujgcych: wykonanie robdt oSwietlenia ulicznego,

Dla terenu lokalizacji obiekfu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przesfrzennego. Drogi
s3 usytuowane w osiedlu o zabudowie jednorodzinnej. Zarzadca drog jest Gmina Miasfto Sieradz.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego bgda prowadzone w ramach
istniejacych pasdw drogowych

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie na dziatkach numer ewidencyjny: 5104/2,
5419, 5418, 5405, 5446, 5445, 5428, potozonych w obrebie 15 miasta Sieradz, 234, 243

potozonych w obrebie 16 miasta Sieradz.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSE obiektu lub zakres robot budowlanych
1.2.1 Opis stanu istniejacego

Ulice stanowia dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny pod budowg linii
oéwieflenia ulicznego naleza do Zamawiajacego i stanowia pasy drogowe drog gminnych. Tereny
objete przedmiotem zaméwienia s3a objete planem zagospodarowania przestrzennego.

W ulicach zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, siet

gazowa, sie energetyczna .

1.2.2 Opis stanu projektowanego
Elementy przewidziane do wykonania:

Przewiduje sie wykonanie oSwieflenia ulicznego o tacznej dtugost ok. 1950 m,



Oéwietlenie nalezy wykonaé na stupach aluminiowych, osadzonych na befonowym fundamencie. -
Nalezy zastosowat oprawy oswietleniowe z sodowym Zrédtem Swiatta, zasilanie latarni wykonat
liniami kablowymi doziemnymi.

OSwietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne (zgodne z przepisami prawa i normami) poruszanie

sie uzytkownikom drog,

W zakres robdt do wykonania wchodza w szczegdlnoSci:

- utozenie linii kablowej oSwietlenia ulicznego,

- ustawienie fundamentdéw, montaz stupbéw oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikdw, opraw
i zrodet Swiafta,

- montaz ztacza kablowego w zaleznosci od postanowie warunkdéw przytaczenia,

1.3 Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) W odniesieniu do przygofowania ferenu

Z uwagi na charakter robdt nie wymaga sie specjalistycznego przygofowania terenu i fworzenia
zaplecza budowy. Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, mozliwoSci urzadzenia tymczasowego
zaplecza placu budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robdt wykonawca uzgodni z
Zarzadca drogi. Uzyskana w trakcie budowy warstwe urodzajng gleby nalezy zdjal, odtozyt na
odktad i uzyt w kohcowej fazie robdt do robdt wykoficzeniowych.

b) W odniesieniu do przygoftowania architektury

Ze wzgledu na specyfikacje zamdwienia nie zgtasza sig wymagain w doniesieniu do architektury

¢) W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w faki sposdb by spetnit wymagania Polskich Norm oraz
specyfikacji wykonania i odbioru rob6t. Elementy konstrukcji winny byt zrealizowane zgodnie z
wymaganiem Polskich Norm przy spetnieniu szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji
technicznej zaaprobowanej przez Zamawiajacego.

d) W odniesieniu do instalacji

Zamawiajacy wymaga wykonania projektdw i robdt w porozumieniu z Zamawiajacym, w taki sposab
by spetnitc wymagania wtascicieli instalacji znajdujacych sie w obrebie prowadzonych prac.

e) Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu, konieczne w frakcie budowy
winny odpowiadal wymogom obecnie obowiazujacych ,Szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczenia na drogach”

f) W odniesieniu do zagospodarowania terenu



Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowat feren przywracajac stan przed rozpoczeciem robof
budowlanych . Na odcinku prowadzonych robdt naruszony teren nalezy pokryt warstwa humusu

grubosci Scm.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania ogolne
Przewiduje sie, ze zamdwienie objgte niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym wykonane
bedzie w roku 2016.

Za wykonanie zamobwienia Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie ryczattowe.

2.2. Wymagania techniczno-organizacyjne

Zamdwienie dzieli sie na dwie czeSci:

Czeét | - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz uzyskanie zezwolenia na wykonanie
zamierzenia budowlanego w trybie przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Cze$t Il - wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

2.2.1 Wymagania dla czeSci | zamdwienia:
1. Projektowana siet oSwieflenia ulicznego nalezy dostosowat do zagospodarowania terenu

istniejacego osiedla budynkow jednorodzinnych.

2. Prace projektowe nalezy wykonat w oparciu o
a) normy branzowe oraz przepisy prawa,
b} uzyskane warunki przytaczenia do sieci energetycznej

c) dostarczone przez Zamawiajacego materiaty i opracowania.

3. Projekt budowlany i wykonawczy winien byé wykonany z uwzglednieniem wymagah okreslonych
przepisami dla formy plandw, rysunkdw lub innych dokumentdéw umozliwiajacych jednoznacznie
okreélenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania.

Opracowana dokumentacja projektowa musi byl przedstawiona do akceptacji Zamawiajacemu.

Zakres prac dotyczacych budowy oswietlenia wymaga:



pozyskania map

uzgodnienia z zarzadca drogi

uzgodnienia z Zamawiajacym

uzgodnienia ZUD

wszelkich uzgodnien branzowych
L. Uzyskanie na podstawie upowaznieh ofrzymanych od Zamawiajacego wymaganych
obowiazujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnief i pozwoled od odpowiednich gestorow,

jednostek organizacyjnych, organéw.

5. Dokumentacje projektowa nalezy przygotowal w nastepujacej iloSci egzemplarzy:

projekt budowlany i wykonawczy - &4 egz. + wersja elektroniczna,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - 3 egz. + wersja elektroniczna,

kosztorys inwestorski oraz przedmiary robdt - 2 egz. + wersja elektroniczna,

projekt czasowej organizacji ruchu - wedtug potrzeb.

6. Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowaf
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnief i decyzji oraz dia

potrzeb wykonawstwa robot.

7. Wykonawca uzyska wtasnym kosztem i staraniem wszystkie materiaty wyjSciowe, opinie,
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych

upowaznien.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projekt zostanie wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz w stanie kompletnym z punkfu widzenia celuy, ktoremu ma

stuzyt.

9. Kompletny dokumentacja projektowa przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
(zgtoszenie) oraz rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy przedstawit Zamawiajacemu do

akceptacji.



2.2.2 Wymagania dla czesci Il zamdwienia:

1. Roboty nalezy wykonal na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i w oparciu o
uzyskang zgode administracji architektoniczn-budowlanej na wykonanie zamierzenia budowlanego
oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i szfuka budowlana.

Prace budowlane bedq mogty byt rozpoczete po uprzednim:

- opracowaniu dokumentacji technicznej

-akceptacji dokumentacji przez organa administracji budowlanej

- zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

- wprowadzeniu na plac budowy przez Zamawiajgcego

OSwietlenie uliczne musi spetniat wymagania normy PN-EN 13201 oraz =zalecenia Polskiego
Komitetu O&wietleniowego. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetniat wymagania obowigzujacych norm i przepisdow, w szczegdlnoSci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j.

Zakresy do realizacji w terenie. Budowa kablowej linii odwietlenia ulicznego w Sieradzu przy

ulicach Jesionowej, Leszczynowej, Debowej, Bukowej, Lipowej wg zatacznika graficznego.

Zakres robot obejmuje:

wytyczenie frasy kabli przez geodefe,

kopanie rowdw,

uktadanie kabli

1

uktadanie rur ostonowych,

- montaz i stawianie stupdw oSwietleniowych z wyposazeniem wraz z montazem wysiegnikow,
opraw i zrodet Swiatta,

- uporzadkowanie ferenu po wykonanej budowie.

- pomiary elektryczne, proby odbiorcze,

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

2. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane, organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobdw i
jako$t wykonania byty na poziomie dostosowanym, do charakteru i funkcji obiektu. Zamawiajacy

bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robdt budowlanych,
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- zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczefnstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczefstwa ruchu drogowego i pieszego w ofoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

L. Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow

nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

5. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw i przegladdow: odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czeSciowy, kohcowy, przeglad przed uptywem okresu rekojmi, przed

uptywem okresu gwarancji.

6. Wykonawca realizujac zamdwienie bedzie zobowigzany do:
- zapewnienia wyfyczenia realizowanego obiektu zgodnie z projektem budowlanym przez
uprawnionego geodefe.

- ustanowienia kierownika budowy obiektu,

przejecia przez kierownika budowy placu budowy,

prowadzenia przez kierownika budowy dziennika budowy.

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- zapewnienia prowadzenie pomiardw konfrolnych zgodnie z wymogami specy fikacji

technicznych wraz z pobieraniem probek i dostarczeniem ich organom kontrolnym

Zamawiajacego (nadzor inwestorskil,

- sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej wraz ze wszystkimi

wymaganymi badaniami, prébami, sprawdzeniami, odbiorami.

7. Wykonawca realizujac robofy budowtane jest zobowigzany takze do wykonania robot
tymczasowych i innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zambwienia
oraz do poniesienia kosztéw w tym zakresie takich jak: koszty zwigzane ze zorganizowaniem i

utrzymaniem placu budowy, wody do celéw budowlanych, energii elekfrycznej na czas budowy,



urzadzeft do transportu pionowego, odwodnied roboczych, dzwigdw budowlanych, szalunkow,

rusztowah, zabezpieczeh przed opadami, transportu, drég tymczasowych, itp.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w

czasie frwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg byt odfworzone na koszt Wykonawcy.

9. Na odcinku prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé dojazd do przylegtych nieruchomosci.
Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkancom z odpowiednim

wyprzedzeniem.

10. Zambwienie powinno byt wykonane przez Wykonawce posiadajagcego stosowne do$wiadczenie i
potencjat wykonawczy okreélony w SIWZ oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

doS$wiadczenie zawodowe.

11. Wykonanie i oddanie do uzytku zamierzenia budowlanego musi byt zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wtadciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

12. W celu okreélenia ceny wykonania zamdwienia dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowat sie wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami

opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

13. Wykonawca musi liczyt sie z syftuacja, ze rodzaje i iloci robdt okreslone w niniejszym

opracowaniu moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

1L, Szczegbtowe rozwiazania wptywajace na zwigkszenie wartosci i zakresu robot stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

2.2.3. Wymagania materiatowe
1. Wykonawca bedzie stosowat tylko takie maferiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy

zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami aftesty i certyfikaty.
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2.Zamawiajacy wymaga aby do wykonania o$wietlenia ulicznego zastosowane zostaty materiaty
odpowiadajace rodzajem, forma, kolorystyka, materiatom juz zainstalowanym na oswietleniu

miasta Sieradz fj.

- Nalezy zaprojektowaé stupy oSwiefleniowe: seria SAL, w zaleznoSci od klasy odwietlenia
przewidzianej dla nowych drdg jednoelementowe cylindryczno-stozkowe stupy aluminiowe bez
szwu, anodowane w kolorze naturalnym o wysokosSci nie mniejszej niz 5m, z wneka stupowg do
zamontowania ztacza TB-1,2 zabezpieczong pokrywa ze Srubami o nietypowym ksztatcie gniazda
(pod klucz imbusowy). Dolna czedt stupa o $rednicy przy podstawie minimum 120mm do wysokoSci
minimum 35 cm, ma posiadat dodatkowe zabezpieczenie w postaci powtoki ochronnej z elastomeru
poliuretanowego w kolorze szarym. Podstawy stupdw ttoczone z blachy aluminiowej z minimum
czterema rozmieszczonymi symetrycznie wzgledem Srodka otworami montazowymi. Stupy
przystosowane do montazu na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

- Nalezy zaprojektowat Wysiegniki : aluminiowe rurowe typu WR-14/1 tub WR-18 (pojedyncze lub
podwdjne), wysokosé do 1,2m wysigg do 15m, Srednica zakofczenia (montazowa oprawy) 60mm,
kat nachylenia do 10°; wysieg gwarantujacy uzyskanie paramefrow oSwietleniowych zgodnych z
norma.

- Nalezy zaprojektowat Fundamenty: prefabrykowane o wysokosci nie mniejszej niz 900 mm z
otworem bocznym na kabel, wykonane z zageszczonego befonu, z wtopionymi minimum &4 srubami
montazowymi z kompletem elementdw ztgcznych cynkowanych ogniowo. Powierzchnia zewnefrzna
fundamentéw pokryta atestowanym Srodkiem impregnujacym - emulsja asfalfowa.

- Nalezy zaprojektowal Zabezpieczenia stupowe: montowane we wnece stupowej tabliczki
bezpiecznikowe TB-1,2 (z 1 lub 2 gniazdami na bezpieczniki) w Il klasie ochronnoSci ppor, taczace
kable zasilajace oraz zabezpieczenie elekfryczne opraw odwietleniowych z wykorzystaniem
bezpiecznikalow).

- Nalezy zaprojektowat Oprawy oSwietleniowe: SGS 103 Malaga 2 i SGS 104 Malaga 2
dwukomorowe IP minimum 65 (komora lampy), IP minimum 43 (komora osprzetu), obudowa z
odpornego na dziatanie promieni UV polipropylenu wzmacnianego witdknem szklanym, w kolorze
jasnoszarym, zamocowanie szczytowe lub boczne na zinfegrowanym regulowanym zaczepie,
jednocze$ciowy ttoczony odbty$nik z mozliwoScig regulacji potozenia, klosz poliweglanowy na
zwieszanych zaczepach, kompensacja mocy biernej, Il klasa ochronnoéci ppor. Moc dobrana zgodnie

Z norma.
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- Nalezy zaprojektowat Zrodta §wiatta: wysokoprezne lampy sodowe o podwyzszonym sfrumieniu
$wietlnym z ceramicznym jarznikiem ze zintegrowana anteng zaptonowa SON-T PIA Plus, o mocy
70W i SON-T PIA Plus, o mocy 100W

- Zasilanie i pomiar energii elektrycznej: Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja

S.A.

2.3 Definicje.

1) Zaprojektuj | wybuduj - rozumie sie, ze Wykonawca wytoniony z postepowania wykonuje
dokumentacje projektowa w oparciu o wskazowki Zamawiajacego oraz zrealizuje obiekt
budowlany zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i na podstawie wykonanej dokumentacji
projekfowo — kosztorysowej i Programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU).

2) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowoéci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferfe,
spetnita warunki zamowienia lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

3) Ustawa, u.p.z.p. - nalezy przez to rozumiet ustawe 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowief
publicznych (Dz U. z 2015 r., poz. 2164).

4) Zamdwienie - nalezy przez to rozumiel zamowienie publiczne, ktorego przedmiot zostat
opisany w PFU i innych dokumentach zataczonych do postepowania na podstawie ktorych
Wykonawca sporzadzit oferte.

5) Oferta - nalezy rozumie¢ Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem oferty.

6) Umowa - nalezy rozumief umowe na realizacje przedmiofu zamdwienia w rozumieniu przepisow
prawa polskiego w szczegdlnoéci przepisdw ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz

ustawy Prawo zamowief publicznych.



Il Cze$t informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zardwno w obszarze projekfowania, wykonania
oraz oddania do uzyftkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.
Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego i $rodki na ten cel

zostaty zabezpieczone w budzecie.

1 Przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.

Projekt nalezy wykonat w oparciu o aktualne przepisy prawa umozliwiajace uzyskanie pozwolenia
na budowe lub zezwolenia na realizacje robot nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe.
Przepisy dotyczace przedmiotu zamdwienia obowigzujgce na dzief przygotowywania programu
funkcjonalno-uzytkowego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwied publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164}
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z
pozn. Zm)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2007r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdzn.
Zm)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajow przedsiewziet
mogacych znaczaco oddziatywal na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiagzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z
2004r. Nr 207 poz. 2573 z p6zn. Zm)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z pézn zm)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozn.
Zm)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow planowanych prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )
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- Wszystkimi pozostatymi przepisami szczegotowymi i Normami Polskimi majacymi zastosowanie i
wptyw na kompletno§¢ i prawidtowo$t wykonania zadania projektowego i realizacji przedmiotu
zaméwienia w terenie oraz docelowe bezpieczehstwo uzytkowania wraz z frwatoScig i ekonomika

rozwigzah technicznych .

UWAGA:
Wykaz wyzZej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowat jako informacyjny. Prace
projektowe i realizacje robdt nalezy oprzet na aktualnych przepisach i normach oraz na

podstawie wytycznych Zamawiajacego zawartych w PFU.

2 Gwarancje.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot zamowienia:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego to okres 24 miesigcy.

3 Ptatnosci.

Za wykonanie zamdwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe. Ptatnost za wykonany
przedmiot zamédwienia odbywal sie bedzie w ciggu maksymalnie 30 dni od daty ztozenia do
Zamawiajacego dokumentow rozliczeniowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia zgodnie z postepem prac na podsféwie

faktur czeSciowych.
L Posiadane dokumenty.

Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym zakresem robét i projektowania.
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PGE Dystrybucja S.A.

Sieradz, 09/03/20167.

03-RP-000603-2016
Zaigcznik nr 1 do Umowy Nr 2030/03/2016 o przyiaczenie do sleci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Sieradz
ul. Plac Wojewédzki 1
98-200 Sieradz

Warunki przytaczenia nr 2030/RE03/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ul. Jesionowa, Leszczynowa, Dgbowa, Lipowa, Bukowa (nr ewid. 5102/1,
5419, 5446, 5405, 5418, 5445, 5428) Sieradz, gm. SIERADZ

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wnicsek z dnia 25/02/2016, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: szafka zigczowo - pomiarowa niskiego napiecia ustawiona przy
stacji transformatorowej 15/0.4 kV nr 3-2114 Sieradz 172.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przylgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczerh w zigczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyiaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przylacze kablowe istniejace - wykonad podiaczenie oswietlenia
ulicznego

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. siowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca szafka pomiarowa
ustawiona przy stacji transformatorowej nr 3- 2114 Sieradz 172.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego enerdii
czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: wktadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwtocznej 10 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w zigczu.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV:
TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii bierngj do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong¢ przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie © przylagczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkow przytaczenia
umowy ¢ przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniefl w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajagce na zwiekszenie opltaty za przytgczenie wymagajg akceptacji

Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 3-2114 Sieradz 172.

Warunki przytgczenia opracowat.

Wieczorek Grazyna tel.: 43 826-73-60 Ao e acrania ) Rorwers
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Licencja nr PODGK.6642.792.2016_1014_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencj¢: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu

2. Licencjobiorca: W-and-A Agnieszka Jadwiszczak

Ketlinga 4
98-200 SIERADZ

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

L N N Identyfikator Data Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
P azZwa, zasobu wykonania kopii odnosi sig licencja
1 Arkusz mapy zasadniczej w 13 3 2016-02-26 m. Sieradz ul. Jesionowa

postaci drukowanej

“ Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania, wyszczegéInionych w pkt 3 materiatlow zasobu:

dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialéw zasobu w postaci:
map, kartograméw, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorcg w taki spos6b, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow zasobu™, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostepnionych w postaci nieelektronicznej — z nastepujacymi

ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Internet

~10
b) laczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeticzeniu na arkusze formatu

A4 - 500,
¢) spos6b publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw zasobu przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizagji celu i w granicach
uprawnien okre§lonych w ust. 4. Z up. STAROS 1 .

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6zn. zm.) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez
wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew

-~ postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci . S
dziesigciokrotnosci oplaty za udostgpnienie tych materialow. podpis organu lub upowaznionej osoby

Darius# Srmichura
/Kigrownik/
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