Ul Glinianki.kst PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2 2
d.1 grubosci $rednio 4 cm w miejscach przetomdw i oberwanych kra- ‘
wedzi.
2*0,5+15*0,4+3*1+61*0,3+57*0,4+9*0,4+40*0,8+15*0,2+6*1,5+3* |m2 | 230,10
1,8+33*1+20*1+4+3+6*1+4*1+3+7*1+35*1+2+9*1 | |
|  RAZEM | 230,10
2|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2 g |
d.1 grubosci 15 cm | \
poz.1 m2 ! 230,10/
| RAZEM 230,10
3|D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2 |
d.1 riatu z rozbidrki.
15*2+5*1,5 m?2 37,50
RAZEM 37,50
4|D-01.02.04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyta- |m3
d.1 dowczym na odlegtos$¢ do 5 km
po0z.1*0,04+p0z.2*0,15+p0z.3*0,04 m3 45,22
RAZEM 45,22
5|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km na odktad.
poz.1*0,06 m3 13,81
1150*0,15 <pobocza> m3 172,50
50*0,5*0,25 <s$ciek> m3 6,25
RAZEM 192,56
2 PODBUDOWA- PRZELOMY | OBERWANE KRAWEDZIE
6/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne. |m2
d.2
poz.1 m2 230,10
| RAZEM 230,10
7|D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa o |m?2 |
d.2 grubosci po zageszczeniu 21 cm |
poz.1 m?2 230,10/
RAZEM | 230,10
8|D-04.03.01a |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,7kg/ |m2 |
d.2 m2. ;‘
poz.1 m2 230,10
RAZEM 230,10
9|D-05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (KR- |m?2
d.2 2) - warstwa wigzgca grubosci po zageszczeniu 4 cm
poz.1 m2 230,10
RAZEM | 230,10
3 NAWIERZCHNIA
10|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-  |m2
d.3 tum)
618*5,20+(4*0,5*4)+(6*0,5*6) m?2 3239,60
| RAZEM 3239,60
11|D-04.03.01a |Skropienie istniejacej nawierzchni emulsja asfaltowa K>65% w m?2 | \
d.3 ilosci 0,6kg/m2. ( ;
poz.10-26-25 m?2 | 3188,60|
RAZEM | 3188,60
12|D-05.03.05b |Warstwa wyréwnawczo-wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej |t
d.3 AC 11W (KR-2) w iloéci $rednio 100kg/m2.
poz.11*0,075 t 239,15
RAZEM 239,15
13|D-04.03.01a |Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg K>65% w m2
d.3 ilosci 0,4kg/m2.
poz.10 m?2 3239,60
RAZEM | 3239,60
14|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2)|m2 |
d.3 - warstwa $cieralna grubosci po zageszczeniu 3 cm ‘
| 618*5,0+(4*0,5*4)+(6*0,5*6) m2 3116,00|
RAZEM | 3116,00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. |m2
d.4
[618-(13+16+12+6+9+12)]*1*2+16*2,5+2,5*0,56.,5 m?2 1148,13
RAZEM | 1148,13
16|D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/31,5 na poboczu -|m?2 {
d.4 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm !
poz.15-48,13 m2 1100,00|
RAZEM | 1100,00
17|D-06.03.01a |Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warst- |m2 |
|

d.4

wa grubosci po zageszczeniu 10cm.

-1-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7486




Ul Glinianki.kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
poz.15 m2 1148,13
RAZEM 1148,13
18|D-08.05.01 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych wg KPED na tawie m
d.4 betonowej gr. 10cm.
50,00 m 50,00
RAZEM | 50,00
5 ROBOTY TOWARZYSZACE - PRZELOZENIE NAWIERZCHNI WJAZDOW
19/D-01.02.04/ |Przestawienie kraweznikéw betonowych . m | |
d.5/08.01.01b C
10+16+8+12+10+6 m 62,00/
| RAZEM | 62,00
20|D-01.02.04/  |Przestawienie obrzezy betonowych . m [ {
d.5/08.03.01 j \
10+6+6 m | 22,00
|  RAZEM | 22,00
21|D-01.02.04/ |Przetozenie nawierzchni wjazddéw z kostki brukowe;j m
d.5/05.03:23a
(12+6)/2*3+(16+8,5)/2*3+(12+5)/2*3+(6+5)/2*3 m 105,75
RAZEM 105,75
6 WLOT ULICY ROWNEJ
22|D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych. m
d.6
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
23|D-08.05.01 Scieki z prefabrykatow betonowych z rozbidrki m
d.6
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
24|D-05.02.01 Nawierzchnia z mieszanki ttucznia kamiennego 0/31,5mm - warst-|m2 l
d.6 wa grubos¢ po zageszczeniu $rednio 7 cm |
(10+5)/2*5+10*5 m?2 ' 87,50]
| RAZEM | 87,50
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