PPHU GRAFIT s.c. M. Gwis, R. Katuza, R. ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz
Mes

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukgcje z betonu zbrojonego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana czgsci ogrodzenia oraz przelozenie czgsci utwardzenia przy SP 8 w Sieradzu
ADRES INWESTYCJI :  Szkota Podstawowa nr 8, ul. Szlachecka 11, 98-200 Sieradz

INWESTOR - Szkola Podstawowa Integracyjna nr 8

ADRES INWESTORA @ ul. Szlachecka 11, 98-200 Sieradz

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. Agnieszka Czamnek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA . wrzesien 2017
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem |
WYMIANA CZESCI OGRODZENIA ORAZ PRZELOZENIE CZESCI UTWARDZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W
SIERADZU

1 ROZBIORKA OGRODZENIA
1/KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbidrka ist-|m3
d.1/0212-02 niejacego ogrodzenia (materiat na odktad)
analogia
przesia 1.5*(16.2+30.6+27.3+6.35+2.2+5.54+2,91+43.92)"0.05 m3 10.127
RAZEM 10.127
2[KNR 2-25 |Rozebranie przesel melalowych, demontaz bram i futrek (material na od-  |m2
d.1|0318-02 kiad)
analogia
brama 5.54*1.5 m2 8.310
RAZEM 8.310
2 MONTAZ OGRODZENIA
3[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15  |m3
d.2{0201-02 m3 w gruncie kat. [l z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia czymi na odleglo$¢ do 1 km
(16.9+63.36)*0.6"1.1 m3 52.972
RAZEM 52.972
4|KNR 2-02 |Podklady betonowe na podioZzu gruntowym m3
d.2{1101-01
0.05*p0oz.3"0.3 m3 0.795
RAZEM 0.795
5|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.2|/0290-02 zebrowane o sr. 16 mm | wigkszej
#16 4*poz.3*1.58/1000 t 0.335
#6 poz.3/0.3*(2*0.18+2*0.24)*0.222/1000 t 0.033
== RAZEM 0.368
6/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbelowe o szerokosci do 0,6 mw de- |m3
d.2(0252-01 skowaniu U-Form
poz.3*1.3*0.2 m3 13.773
RAZEM 13.773
7IKNR 2-02 | Tynki zewnetrzne wykonywane rgcznie na $cianach plaskich i powierzch-  |m?2
d.2|0904-01 niach poziomych
poz.3*(2*0.4+0.2) m2 52.972
RAZEM 52.972
8/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni fundamentu preparalami plynnymi - rgcznie m2
d.2|0304-01
poz.7 m2 52.972
RAZEM 52.972
g/KNR-W 2- |Montaz slupkéw metalowych ogrodzeniowych z profili zamknigtych 60/60 |szt.
d.2/02 1807-03
analogia
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
10 Przesta stalowe ogrodzeniowe z ksztaltownikow zamknietych w ocynku
d.2 ogniowym oraz malowane proszkowo
9*1.8+18%1.7+16*1.7+30"1.73 m 125.900
RAZEM 125.900
11]KNR 2-02 |Bramy przesuwne z profili slalowych m?2
d.2|1208-05
analogia
5.54*1.6 m2 8.864
RAZEM 8.864
12|KNNR 1 Reczne zasypanie wykopu liniowego ziemig, wczesniej wydobyta lezacg  |m?
d.2,0504-02 wzdluz krawedzi; grunt kat.ll
poz.3-poz.4-poz.6 m3 38.404
RAZEM 38.404
13|[KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - polgczenie z m?2
d.2|0308-01 ogrodzeniem istniejacym. Material z rozbiorki
1.5%6.65 m2 9.975
. RAZEM 9.975
3 PRZELOZENIE UTWARDZEN
14|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3|0803-02
93 m2 93.000
RAZEM 93.000
15/KNNR & Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznieogr.3 |m2
d.3/0105-05 cm (zatozono ze uzupelnienie doyczy 50% powierzchni utwardzen).
poz.14*0.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypce cemen- m2
d.3|0502-02 towo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
poz.14 m2 93.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. m
I E—— : . RAZEM | 93.000
7|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- [m2
d.3/0502-02 towo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem - nowa kostka (zatozono
10% powierzchni utwardzen celem uzupelnienia kostki, kiora nie nadaje
sig do ponownego wbudowania)
I 0.1*poz.14 m2 9.300
[ RAZEM |  9.300
18/KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton kostka) m2
d.3/1004-02
R poz.14 m2 93.000
R, (. RAZEM | 93.000|
19|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami plynnymi - rgcznie (impregnacja m2
d.3{0304-05 powierzchni utwardzen)
analogia
N poz.14 - m2 93000, |
_J:. RAZEM 93.000
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